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1 - IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome: Massa Corrida PVA

Empresa: Veloz — Quimica, Derivados de Petrdleo e Solventes LTDA.

Endereco: Av. Getulio Vargas s/n°

Bairro: Begolandia

Cidade: Benevides Estado: PA  CEP: 68795-000
Telefone: (91) 3724-2428

Fax: (91) 3724-1343

Telefone de Emergéncia: CEATOX 0800-148110

E-mail: laboratorio2@tintasveloz.com.br

Site: www.tintasveloz.com.br

2 — IDENTIFICACOES DE PERIGOS

Classificacio da Nao classificado.
substiancia ou
mistura:

Elementos do rotulo:

Pictograma:

Palavras de Perigo

adverténcia:

Frases de perigo: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Recomendacio de P102 - Mantenha fora do alcance das criangas.

precaugio: P101 - se for consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou o
rotulo.

Recomendagdes de P312 - Procure um CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICACAO ou

prudéncia um médico, se sentir indisposi¢ao.

(Resposta):

Recomendagio de Nao aplicavel.

prudéncia

(Armazenamento):

Recomendagio de P501 - Descarte o conteudo e o recipiente conforme as regulamentagdes
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prudéncia locais, regionais, nacionais € internacionais.
(Eliminacao)
Outros perigos: Nenhum conhecido.

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Preparado

Natureza quimica: Massa viscosa, resina acrilica, cargas minerais inertes, ester de celulose, solvente
alifatico e pigmentos.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:
De acordo com a Norma 1999/45/EC mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no.247- 500-
7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

conteido (m/m): >= 0 % - < 0,1 % numero-CAS: 55965-84-9 numero de indice: 613-167-00-5
Simbolo (s) de perigo: T, N Frases R: 23/24/25, 34, 43, 50/53

4 — MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalacio: Tratamento sintomatico, se necessario. Nao ministrar qualquer substancia oralmente se a
vitima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.

Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminados; Lavar a pele com agua corrente e
limpa, usar sabdo ou detergente neutro; No caso de irritacdo ou outros sintomas, encaminhar para o
médico.

Contato com os olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato, remové-las. Lavar com agua
corrente limpa por no minimo 15 minutos com a palpebra invertida, verificar o movimento dos olhos
para todas as direcdes. Se a vitima ndo tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.

Ingestao: Em caso de ingestdo, ndo induzir ao vOmito, manter a pessoa em repouso.
Procure imediatamente um médico e leve a embalagem ou rétulo do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Contato com os olhos: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contato com a pele: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contato com os olhos: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Ingestao: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
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Notas para o médico: Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de toxicos se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Notas ao médico: Tratamento sintomatico.
Contate 0o CEATOX (Centro de Toxicologia — telefone 0800-14-8110)

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢ao apropriados: Espuma, p6 quimico seco, CO2 (dioxido de carbono) ou agua.
Perigos especificos da substancia ou mistura: Podem liberar gases toxicos durante a combustao.

Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio: Manter o local isolado e combater o fogo a
uma distancia segura. Resfrie as embalagens sob a acdo do fogo e afaste as que ndo foram atingidas,
para longe das chamas. A 4gua de extingdo contaminada deve ser eliminada, conforme Legislacao local
em vigor. Quando usar equipamentos, providenciar aterramento dos mesmos.

Protecdo dos Bombeiros: Os bombeiros devem usar equipamentos de protecao adequados e usar um
aparelho respiratorio autdbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em modo de pressdo
positiva.

6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais: Nao inalar os vapores. Para pessoas que ndo sdo da emergéncia: Usar roupa de
protecdo individual. Garantir ventilagdo adequada. Manter afastado de fontes de igni¢cdo. Para
atendentes de emergéncia: Indicagdes sobre o manuseio do produto encontram-se nos capitulos 7 e 8
desta Ficha de Dados de Seguranca. Informagodes referentes as medidas de protecdo individual, ver
se¢do 8.

Precaucdes ao meio ambiente: Nao permitir que atinja canalizagdes ou cursos d'agua. Em caso de
poluigdo de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes
de acordo com a legislacdo local. Nao permitir que atinja o solo/sub-solo.

Método de limpeza: Métodos de limpeza: Drenar e recolher o produto derramado com materiais
absorventes ndo inflamaveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhé-lo para um
recipiente adequado para posterior eliminagdo de acordo com a legislagdo local. Limpar, de preferéncia
com detergente, e evitar a utilizagdo de solventes. Assegurar ventilagdo adequada.
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas técnicas: Nao inalar o vapor/ aerossol. Chuveiros de emergéncia e Lava-olhos devem ser de
facil acesso. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de
seguranga para produtos quimicos.

Assegurar ventilagdo adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustdo local e boa
extragdo geral. Caso isso ndo seja suficiente para manter as concentragdes abaixo dos valores limite no
local de trabalho, devera ser usado um equipamento de protecao respiratoria autorizado para esse fim.

Prevencao de incéndio e explosao: Evitar todas as fontes de ignigdo: calor, faiscas, chama acesa. O
material pode carregar-se eletrostaticamente: durante a armazenagem e transferéncia, ligar os
recipientes a terra. Recomenda-se o uso de vestudrio antiestatico, incluindo o calgado. Os vapores
oriundos de solventes sdo mais densos que o ar ¢ espalham-se sobre o chdo. Os vapores formam
misturas explosivas quando em contato com o ar. As medidas correspondentes a seguranca contra
incéndios deve ser respeitada. Usar equipamento a prova de explosdes.

Precaucdes/ Orientacdes para manuseio seguro: Providenciar boa ventilagdo do recinto,
eventualmente instalar exaustdo localizada no local de trabalho. Nao reintroduzir os residuos nos
recipientes de armazenamento Proibido fumar, comer ou beber na éarea de aplicacdo. Para o
equipamento de protecdo pessoal, ver secao 8. Observar a legislagdo sobre seguranga e protecdo. Panos
de limpeza, papel absorvente, roupa de prote¢do e outros meios auxiliares contaminados com este
material sdo susceptiveis de inflamagdo espontinea algumas horas mais tarde. Para evitar o perigo de
incéndio, todos os materiais utilizados devem ser embebidos em agua e conservados num recipiente de
metal fechado. Material sujo deve ser retirado do local de trabalho ao fim de cada dia de trabalho e
armazenado fora do edificio. Nao inalar vapores, fumos e névoas de pulverizagdo. O posto de trabalho
deve estar equipado com ducha de emergéncia e com chuveiro para os olhos. Evitar que atinja a pele,
os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de seguranca para produtos quimicos.

Medidas de higiene: Remover imediatamente o vestuario contaminado e separa-lo de forma segura,
tomando precaucdes. As maos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Manter afastado de alimentos incluindo os dos animais.

Armazenamento

Condicoes de armazenamento adequadas: Manter o recipiente seco. Conservar em lugar fresco e
bem ventilado. Evitar luz solar direta. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guarda-los em
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posicao vertical para evitar vazamento do produto. Proibido fumar. Proibir a entrada a pessoas nao
autorizadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem a embalagem original. Observar as
indicagdes contidas no rotulo.

Produtos e materiais incompativeis: Manter afastados de agentes oxidantes, solu¢des acidas fortes e
solugdes alcalinas fortes.

8 —- CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especifico

Limite de exposicido ocupacional: Nenhum.

Medidas de controle de engenharia: Uma boa ventilacdo deve ser suficiente para controlar a
exposi¢ao dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Controle de exposi¢cao ambiental: As emissdes dos equipamentos de ventilagdo ou de processo de
trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislacdo sobre a protecao
do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificagcdes de engenharia nos
equipamentos do processo podem ser necessarios para reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.

Medidas de protecao pessoal

Medidas de higiene: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apds manusear os produtos
quimicos, antes de usar o lavatorio, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho. Técnicas
apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas
antes de reutiliza-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranca estejam
proximos dos locais de trabalho.

Protecdo dos olhos/face: Usar 6culos de seguranga que obedecem aos padrdes estabelecidos sempre
que uma avaliagdo de risco indicar que existe risco de exposi¢do respingos, gases, vapores ou pos. A
protecdo a seguir deverd ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser
necessaria uma protegdo maior ainda: 6culos de seguranca com protegdes laterais.

Protecao da pele

Protecdo para as maos: Luvas resistentes a produtos quimicos, impermeaveis que obedecem um
padrdo aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos quimicos estiverem sendo
manuseados se a determinagdo da taxa de risco indicar que isto € necessario.
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Protecao do corpo: O equipamento de prote¢do pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo
com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagdo do produto um especialista deve
aprovar.

Outra protecido para a pele: Devem ser selecionados os calcados e outras medidas proprias para
protecdo da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser
aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.

Protecao respiratoria: Com base nos riscos € no potencial de exposicdo, escolha um respirador que
cumpra as normas ou certificagdes adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um
programa da protegdo respiratorio para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos
importantes do uso.

9 — PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

— Estado fisico: Massa viscosa.
— Cor: Branco.

— Odor: Caracteristico.

—pH: 8,5-9,5

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado
fisico
— Ponto de ebuli¢do inicial e faixa de temperatura de ebulicdo: >100°C
— Ponto de fulgor: >100°C
— Limite de explosividade: Nao aplicavel
Inferior: 0,6 a 0,9%
Superior: 6 a 8%
— Densidade: 1,72 — 1,78 g/cm’
— Solubilidade: Produto miscivel em agua.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica: Em condi¢des recomendadas de armazenamento o produto € estavel.
Reatividade: Manter afastado de fontes de ignicao, fontes de calor e agentes oxidantes.
Reacdes perigosas: Nenhuma, quando o produto ¢ armazenado, aplicado e processado corretamente.
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Condicoes a serem evitadas: Temperaturas elevadas e fontes de calor e igni¢do. O perigo esta
associado a explosdo, incéndio e liberacdo de gases toxicos.

Materiais ou substincias incompativeis: Materiais oxidantes.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Informacdes de acordo com as diferentes vias de exposicio — com base em produtos similares (base
agua).

Toxicidade aguda cutidnea: Nao disponivel

Irritacao/corrosao: Nao disponivel

Sensibilizacao respiratéria ou a pele: Nao disponivel
Mutagenicidade em células germinativas: Nao disponivel
Carcinogenicidade: Nao disponivel

Toxicidade a reproducio: Nao disponivel

Teratogenicidade: Nao disponivel

Toxicidade para orgaos-alvo — exposicao uinica: Nao disponivel
Toxicidade para orgaos-alvo — exposicdo repetida: Nao disponivel
Perigo por aspiracio: Nao disponivel

Efeitos agudos em potencial na satide

Contato com os olhos: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Inalacio: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contato com a pele: Pode provocar reagdes alérgicas na pele.
Ingestao: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Sintomas relativos as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas
Contato com os olhos: Nao héa dados especificos.
Inalacio: Nao hé dados especificos.
Contato com a pele: Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
Irritacdo
Vermelhidao
Ingestao: Nao ha dados especificos.

Efeitos tardio e imediatos e também efeitos cronicos de curto e longo periodos
Exposic¢iao de curta duracio

Efeitos potenciais imediatos: Nao disponivel

Efeitos potenciais tardios: Nao disponivel

Exposicao de longa duracao
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Efeitos potenciais imediatos: Nao disponivél
Efeitos potenciais tardios: Nao disponivél

Efeitos cronicos em potencial na satide: Nao disponivél

Geral: uma vez sensibilizado, uma severa alergia pode ocorrer quando exposto a niveis muito baixos.
Carcinogenicidade: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Mutagenicidade em células germinativas: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Teratogenicidade: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Efeitos congénitos: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Efeitos na fertilidade: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Dados toxicologicos
Estimativa da toxicidade aguda: Nao disponivel

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Toxicidade: Nao disponivel.
Persisténcia/degradabilidade: Nao disponivel.
Potencial bioacumulativoe: Nao disponivel.

Mobilidade do solo ]
Coeficiente de particao Solo/Agua (Koc): Nao disponivel.
Outros efeitos adversos: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

13 — CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de tratamento e disposicao

Produto: Co-processamento, reciclagem ou decomposicdo térmica, de acordo com a legislagdo local
vigente.

Restos de produtos: Residuos que ndo serdo mais utilizados devem ser descartados, conforme
legislacao local vigente.

Embalagem usada: As embalagens ndo devem ser reutilizadas.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTES
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Regulamentacoes Nacionais e Internacionais

Terrestre: Produto ndo classificado como perigoso para fins de transporte.
Hidroviario: Produto nao classificado como perigoso para fins de transporte.
Aéreo: Produto nao classificado como perigoso para fins de transporte.

15 - REGULAMENTACOES

- Portaria n. 3214 do Ministério do Trabalho e sua Norma Regulamentadora n. 15 Anexos 11 e 12
(limites de tolerancia).

- Norma Regulamentadora NR 7 - Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (indicadores
bioldgicos).

- Lei n. 8078, de 11/09/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

- Informagdes sobre riscos e seguranca conforme escritas no rotulo: Produto nocivo a satde.

- FISPQ (Ficha de Informagao de Seguranga de Produto Quimico) gerada de acordo com os critérios da
NBR14725-2:2019 e NBR14725-4:2014.

16 — OUTRAS INFORMACOES

Referéncias bibliograficas:

Diretiva 67/548/EEC

Portaria n® 3.214 de 08/06/1978

Resolucao 420 de 12/02/2004

Resolucao 1644 de 26/09/2006

FISPQ (s) dos fornecedores das matérias-primas utilizadas na composi¢ao do produto.

Legenda:

R36/37/38 - Irritante para os olhos vias respiratorias e pele.
R11 - Facilmente inflaméavel.

R20/22 - Nocivo por inalagdo e por ingestao.

R34 - Provoca queimaduras.

R50 - Muito toxico para os organismos aquaticos.

R22 - Nocivo por ingestao.

R43 - Possibilidade de sensibilizacdo em contato com a pele.
R10 - Inflamavel.

Xi — Irritante

F — Inflamével

Xn — Nocivo

C — Corrosivo
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CAS Number — Chemical Abstract Service Registry Number
DL50 - Dose Letal para 50% da populagdo de ratos.
CL50 - Dose Letal para 50% da populagdo de peixes.

Ficha elaborada conforme NBR 14725.
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